ご注意 


•本機をお使いになる前には'必ず、スキャナユニットのキャリッジ固をレバーを解除の位置 （ d *) に移動させてください。 

詳しい手順については『はじめにお読みください！』をご参照ください。 

• インクカートリッジは、'必ずき色いテープをはがしてから本機にセットしてくださし、。黄色いテープをはがさずにセットすると、インクが 
残っていてもその力ートリッジは使用できなくなります。（なお、 EPSON マークの印刷された青いラベルは絶かにはがさないでください。） 

—黄色いテープをはがしてからプ 
リンタにセツトしてください。 


• インクカートリツジは、固をカバーのツメの上に載せるようにしてセツトしてくだ’さし、。固をカバーのツメの下にインクカートリツジをも 
ぐらせると、固をカバーを閉じる際に、固をカバーのツメが破損します。 


インクカートリッジ前方のツメ （突起部々）を、 
固をカバーのツメの上に載せるようにしてセット 
してください。（黒•カラー両方とも。） 


•巧めてインクカートリッジを取りかけるときは、インクカートリッジをセットしてからプリンタの印刷準備（インクの充てん）ができるま 
でに、約2々の時間がかかります。インクカートリッジを取り付けた後、電源ランプの「点滅」が r 点灯」に変わるまでの約2々の間は、絶が 
に電源をオフにしないでください。 

♦本機をコンピユータに接続するときは、'必ず本機の電源をオフにしてくださし、。本機の電源がオンになっている状態でコンピユータと接続 
すると、取扱説明書の手順通りのセットアップができなくなります。 

• 本機の準備、およびソフトウエアのインストールは、'必ず『スタートアップガイド』の手順説日月に従って行って < ださい。 




Printed in Japan XX.XX-XX 


4013747 -01 

XXX 














